	Debe fomentarse el uso de medidas de protección para minimizar los riesgos provocados por los tóner de fotocopiadoras e impresoras láser

	Subtítulo
	Para realizar la operación de extracción de estas partículas, es conveniente el uso de mascarillas protectoras de las vías respiratorias, convenientemente ajustadas. 

	Resumen
	Los técnicos de mantenimiento deben mentalizarse de los riesgos que provocan los polvos de tinta provenientes de las impresoras láser y fotocopiadoras, puesto que están acostumbrados a soplar sobre el tóner para retirar el polvo que está sobre su superficie, sin tener en cuenta las consecuencias que provocan este tipo de sustancias.

	Texto
	Con las diferencias propias de cada fabricante, las tintas en polvo (tóner) para estos aparatos están compuestas fundamentalmente por: aproximadamente un 85% de un polímero (resina plástica), aglutinante de bajo punto de fusión; alrededor de un 10% de negro de carbono o negro de humo, para dotar a la tinta del color negro; aproximadamente un 5% de un agente de control de carga, que interviene en el proceso electrostático de reproducción. El diámetro de las partículas de tóner esta comprendido, como promedio, entre 10 y 20 micras, tiene unas características irritantes y sensibilizantes por lo que pueden provocar, si no se tienen las debidas precauciones alteración de las vías respiratorias: estornudos, tos crónica, irritaciones en la piel y ojos e incluso dolores de cabeza. Se ha dado casos de neumopatía granulomatosa (afección en el pulmón con tumoración) y de adenopatía mediastinal (afección en un ganglio linfático entre las pleuras de los pulmones), relacionando estas afecciones con el Cobre presente en el tóner. Los límites de exposición aplicable a estas sustancias es la misma que para los polvos que no tienen efectos específicos nocivos y son 5 mg/m3 en polvo respirable 10 mg/m3 en polvo total. Tanto para los compañeros técnicos, así como para los que trabajan en las proximidades de estos instrumentos creemos que se deben observar algunas precauciones como son;: la eliminación preliminar del polvo presente en los aparatos mediante un aspirador equipado con filtro adecuado para el diámetro de estas particulas y nunca por soplado. Para realizar esta operación de extracción de partículas, es conveniente el uso de mascarillas protectoras de las vías respiratorias, convenientemente ajustadas. Las mascarillas típicas de color blancas no son recomendables pues pueden dejar pasar alguna de estas partículas; es mejor utilizar otras de tela, pero que estén provistas de una capa de carbón activo pues son más efectivas. 

	Fuente
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