Equipos de protección respiratoria

Relación de normas editadas necesarias para el cumplimiento de requisitos esenciales de seguridad de la directiva 89/686/CEE sobre equipos de protección individual de ámbito laboral no eléctrico.

(Secretaria AEN/CTN 81 a 3 de marzo de 2004)

	CEN/TC 79
	"EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA"

	EN 132:99 *
	Equipos de protección respiratoria. Definiciones
	UNE EN 132:99

	EN 133:90 *
	Equipos de protección respiratoria. Clasificación
	UNE EN 133:92

	EN 134:98 *
	Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura de los componentes
	UNE EN 134:98

	EN 135:98 *
	Equipos de protección respiratoria. Lista de términos equivalentes
	UNE EN 135:99

	EN 136:98 *
	Equipos de protección respiratoria. Máscaras . Requisitos ensayos , marcado
	UNE EN 136:98

	EN 137:93 * 

+ AC: 93
	Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 137:93

	EN 138:94 *
	Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con manguera de aire libre para utilizar con máscaras, mascari- 

llas o boquillas. Requisitos, ensayos y marcado.
	UNE EN 138:95

	EN 139:94 * 

+A1:99
	Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con línea de aire comprimido con mascara, mascarilla o adaptador facial tipo boquilla. Requisitos, ensayo, marcado.
	UNE EN 139:95 

+A1:99

	EN 140:98 *
	Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, marcado. 
	UNE EN 140:99

	EN 141:00 *
	Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayo, marcado
	UNE EN 141:01

	EN 142:02 *
	Equipos de protección respiratoria. Boquillas. Requisitos, ensayos, marcados. 
	UNE EN 142:02

	EN 143:00 * 

+AC:02
	Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 143:01 

+AC:02

	EN 144-1:00 * 

+A1:03
	Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Conexiones roscadas para boquillas.
	UNE EN 144-1:01 

+A1:03

	EN 144-2:98 *
	Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 2: Conexiones de salida
	UNE EN 144-2:99

	EN 144-3:03
	Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de gas. Parte 3: Conexiones de salida para los gases de buceo Nitrox y oxígeno.
	UNE EN 144-3:03

	EN 145:97 * 

+A1:00 *
	Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito cerrado de oxígeno comprimido o de oxígeno-nitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 145:98

+A1:01

	EN 148-1:99 *
	Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiones por rosca estándar
	UNE EN 148-1:99

	EN 148-2:99 *
	Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexión por rosca central
	UNE EN 148-2:99

	EN 148-3:99 *
	Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas faciales. Conexiones roscadas de M 45x3.
	UNE EN 148-3:99

	EN 149:01 * 

+AC:01
	Dispositivos de protección respiratoria. Semimáscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado
	UNE EN 149:01

+AC:02

	EN 250:00 *
	Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios autónomos de buceo, de aire comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 250:01

	EN 269:94 *
	Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios autonómos de buceo, de aire comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 269:95

	EN 270:94 * 

+A1:00 *
	Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios semiautónomos de línea de aire comprimido acoplados a capuz.
	UNE EN 270:95

+A1:00

	EN 271:95 * 

+A1:00 *
	Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria aislantes con línea de aire comprimido o con manguera de aire fresco de ventilación asistida con capuz utilizados para las operaciones de proyección de abrasivos. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 271:95 *
+A1:00

	EN 371:92 *
	Dispositivos de protección respiratoria. Filtros AX para gases y filtros combinados contra compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición. Requisitos, ensayos marcado.
	UNE EN 371:93

	EN 372:92 *
	Dispositivos de protección respiratoria. Filtros SX para gases y filtros combinados contra ciertos compuestos nombrados específicamente de bajo punto de ebullición. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 372:93

	EN 400:93
	Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos respiratorios autónomos de circuito cerrado. Equipos de evacuación de oxígeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 400:94

	EN 401:93
	Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos respiratorios autónomos de circuito cerrado. Equipos de evacuación de oxígeno químico (KO2). Requisitos, ensayos, marcado
	UNE EN 401:94

	EN 402:03 * 
	Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos respiratorios autónomo de circuito abierto y aire comprimido provistos de máscaras o boquillas. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 402:04

	EN 403:93 *
	Equipos de protección respiratoria para evacuación. Dispositivos filtrantes con capuz para evacuación en incendios. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 403:94

	EN 404:93 *
	Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos de evacuación de filtros. Requisitos, ensayos, marcado
	UNE EN 404:94

	EN 405:92 * 
	Equipos de protección respiratoria. Mascarillas autofiltrantes con válvulas para proteger de los gases o de los gases y las partículas. Requisitos, ensayo, marcado. 
	UNE EN 405:93

	CR 529:93
	Guía para la selección y uso de los equipos de protección respiratoria.
	UNE CR 529:98

	EN 1061:96
	Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos de protección respiratoria aislantes autónomos de circuito cerrado. Equipos de evacuación de oxígeno químico (NaClO3). Requisitos, ensayos, marcado 
	UNE EN 1061:97

	EN 1146:97 * 

+A1:98 * 

+A2:99 * 

+A3:01 *
	Equipos de protección respiratoria para la evacuación. Equipos de protección respiratoria aislantes autónomos de circuito abierto de aire comprimido con capuz (equipos de evacuación de aire comprimido con capuz). Requisitos, ensayos, marcado. 
	UNE EN 1146:97

+A1:99+A2:00

	EN 1827:99 *
	Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los gases, contra los gases y partículas o contra partículas únicamente. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 1827:99

	EN 1835:99 *
	Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con manguera de aire comprimido de construcción ligera, que incorporan un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 1835:00

	EN 12021:98
	Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección respiratoria aislantes.
	UNE EN 12021:99

	EN 12083:98 *
	Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas, gases y mixtos. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 12083:98

	EN 12419:99 *
	Equipos de protección respiratoria. Equipos de línea de aire comprimido para actividades ligeras que incorporan máscara completa, media máscara o cuarto de máscara. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 12419:99

	EN 12941:98 *
	Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 12941:99

	EN 12942:98 * 

+A1.02
	Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida provistos de máscaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado
	UNE EN 12942:99

	EN 13274-1:01 *
	Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la fuga hacia el interior y de la fuga total hacia el interior.
	UNE EN 13274-1:01

	EN 13274-2:01 *
	Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la respiración
	UNE EN 13274-3:02

	EN 13274-3:02 *
	Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 3: Ensayos de comportamiento práctico.
	UNE EN 13274-3:02

	EN 13274-4:02 *
	Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la resistencia a la llama e inflamabilidad
	UNE EN 13274-4:02

	EN 13274-5:01 *
	Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 5: Condiciones climáticas
	UNE EN 13274-5:01

	EN 13274-6:01 *
	Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación del contenido en dióxido de carbono del aire inhalado.
	UNE EN 13274-6:01

	EN 13274-7:02 *
	Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 7: Determinación de la penetración de filtros de partículas
	UNE EN ISO 13274-7:03

	EN 13274-8:02
	Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 8: Determinación con obstrucción de polvo de dolomita.
	UNE EN ISO 13274-8:03

	EN 13949:03
	Equipos de protección respiratoria. Equipos de buceo autónomos de circuito abierto para utilizar con Nitrox y oxígeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.
	UNE EN 13949:03


* Norma Armonizada
